
Télécommande ZT RHÉA 016

    Mode d’emploi

      Programmation de votre télécommande 

1) Posez les 2 télécommandes face à face l’une contre l’autre.

2) Pressez sans relâcher les deux touches du dessus de la nouvelle 
    télécommande (voir photo) jusqu’à ce que la lumière LED orange 
   commence à clignoter.

3) Relâchez les touches. De là, vous disposez de 8 secondes pour 
    transmettre les données vers la nouvelle télécommande :
    Pressez une touche de l’ancienne télécommande déjà mémorisée sans         
    la relâcher jusqu’à ce que la lumière LED de la nouvelle télécommande       
    s’allume fi xement pendant 3 secondes.

4) Relâchez la touche de l’ancienne télécommande déjà mémorisée.

5) La nouvelle télécommande peut transmettre les données reçues. Allez           
   près du portail et maintenez le bouton d’ouverture au moins 3 secondes.

Votre nouvelle télécommande est programmée 

Cette procédure vous permet de mémoriser une nouvelle télécommande ZT Rhéa 016 sans 
se trouver à proximité du récepteur. Pour cela, il faut une autre télécommande ZT Rhéa 016.

 Remplacement de la pile
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Attention ! N’ouvrez le boitier de la télécommande qu’en cas de nécessité
Pour un remplacement de la pile (CR2032 3v),  suivez les étapes suivants : 

- Ouvrez la télécommande à l’aide d’un petit tournevis et soulez légerement le boitier 
  du côté des boutons. Faites ensuite glisser le boitier vers le haut. 
  Vous pouvez remplacer la pile.
- Fermez le boitier du bas vers le haut et revissez la télécommande
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